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Pulizia dei moduli fotovoltaici 

Gli impianti fotovoltaici sono naturalmente esposti agli agenti atmosferici e tendono ad 

accumulare sporcizia nel tempo. Mentre sui tetti inclinati la pioggia, e l’inclinazione stessa, 

aiutano a mantenere puliti ed efficienti i pannelli, sulle superfici con angolo tra i 5° e 15° ciò non 

avviene. Come dimostra uno studio dell'Università di Scienze Applicate e Arti di Lucerna, lo 

sporco può ridurre significativamente l'efficienza dell'impianto, rendendo talvolta necessaria 

una pulizia professionale. 

Ci sono alcune accortezze da adottare per evitare che i pannelli fotovoltaici vengano danneggiati 

durante la pulizia. In caso di sporco ostinato e/o di accessibilità limitata, si consiglia di affidare 

la pulizia a un'azienda specializzata. 

 

Detergente Megasol 

 Per una pulizia appropriata del vetro fotovoltaico: Megaclean (disponibile presso il vostro 

referente Megasol). 

 Applicazione del liquido detergente: utilizzare un panno di pulizia professionale monouso 

(antistrappo, senza pelucchi, senza silicone) per le superfici delicate. 

 

Sono adatti per la pulizia: 

 Acqua distillata (per evitare eventuali macchie di calcare) 

 Spugna di plastica morbida 

 Pelle di camoscio 

 Spatola di plastica 

 

Non adatti: 

 Detergenti aggressivi 

 Panni ruvidi o oggetti appuntiti che graffiano la superficie del vetro 

 Materiali di pulizia contenenti silicone 

 

Pulizia: 

 I moduli non devono essere calpestati. La pulizia deve essere effettuata con un'asta 

telescopica. 

 Le superfici in vetro vanno pulite su un'ampia superficie e con poca pressione. 

 I telai in alluminio possono essere puliti con un panno umido.  

 La pulizia con un robot o tramite un'azienda specializzata può essere particolarmente 

utile per le superfici grandi o molto sporche.   
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