Megasol setzt neue Massstabe mit
dem blendreduzierten Solarmodul
M450

Deitingen, 27. Oktober 2025 - Mit dem M450 stellt die Megasol Energie AG ein neues Solarmodul vor, das
technologische Innovation mit einzigartiger Blendreduktion verbindet. Das M450 liberzeugt mit 450 Wp Leistung,
schwarzem Design und einer neu entwickelten, matten Glasoberfldche, die storende Reflexionen verhindert und
somit insbesondere fiir sensible Einsatzgebiete wie Flughdfen und Wohnquartiere neue Massstabe setzt.

Neue Technologie fiir blendreduzierte Photovoltaik

Das M450 ist das erste Solarmodul von Megasol, das mit der innovativen ZRM+ Oberflichentechnologie
ausgestattet ist. Die Kombination aus mikrostrukturiertem Glas, spezieller Oberflachenbehandlung und matter Optik
reduziert spiegelartige Reflexionen drastisch.

Die Leuchtdichte des M450 liegt — je nach Einfallswinkel zwischen 10° und 50° — bei 3’000 bis 9°000 cd/m?2. Damit
bleibt das Modul deutlich unter der kritischen Grenze von 20°000 cd/m?, die etwa in der Umgebung von Flughéafen
vorgeschrieben ist. (Das unabhéangige Blendgutachten der Berner Fachhochschule kann auf Anfrage geteilt werden.)
Die Vorteile liegen auf der Hand: Weniger Blendung fiir Piloten, Autofahrer, Anwohner — und gleichzeitig eine
homogene, architektonisch ansprechende Moduloberflache.

Highlights des neuen M450:

Blendfreiheit dank ZRM+ Technologie

Eine von Megasol entwickelte, matte und mikrostrukturierte Glasoberflache reduziert Reflexionen und garantiert
Leuchtdichtewerte deutlich unter international relevanten Grenzwerten.

Zum Vergleich: Ein iPhone 17 hat eine maximale Bildschirmhelligkeit von 3°000 cd/m? — was der Leuchtdichte des
M450 zwischen 0° und 30° entspricht.

Hochste Zuverlassigkeit

Das Glas-Glas-Modul M450 erfiillt sdmtliche Brandschutz-Anforderungen und ist mit Hagelwiderstand 5 (HW 5)
zertifiziert, dem hochsten verfligbaren Wert in der Branche.
Zum Vergleich: Die meisten Module erreichen lediglich HW3 oder HW4.

Langste Garantie am Markt

Megasol gewahrt eine umfassende 30-jahrige Produkt- und Leistungsgarantie — als Ausdruck unseres Vertrauens in
die Qualitat und Langlebigkeit des M450.
Zum Vergleich: Marktiiblich sind 12-25 Jahre
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Technische Eckdaten auf einen Blick:

Nennleistung: 450 Wp

Leistung pro Quadratmeter: 225 Wp/m?

Gewicht: ca. 30 kg

Abmessung: 1762x1134x30 mm

Design: Full Black mit ZRM+ Oberflachentechnologie
Garantie: 30 Jahre Produktgarantie

Robustheit: HW5

Mit dem M450 setzt Megasol neue Massstabe fiir blendreduzierte, leistungsstarke und dsthetische Solartechnologie
und starkt damit einmal mehr ihre Position als Innovationsfihrer in der Photovoltaik.

Das M450 Modul ist ab sofort erhaltlich.

Uber die Megasol Energie AG

Megasol ist ein fiihrender Schweizer Hersteller von Solarmodulen und Systemldsungen fir die gebaudeintegrierte
Photovoltaik. Mit eigener Produktion in der Schweiz und internationaler Prasenz entwickelt Megasol innovative
Solardach- und Fassadensysteme, die technologische Exzellenz mit architektonischem Anspruch vereinen.

Kontakt fir Medienanfragen:

Nico Kunz, Communication Manager, +41 62 562 06 86, nico.kunz@megasol.ch

Megasol Energie AG | Industriestrasse 3 | CH-4543 Deitingen



