
LEVEL Up

Solardach  HORTUS | Allschwil

Perfekt integrierte Photovoltaik



Anwendungsbereiche

LEVEL Up ist prädestiniert für Solardächer und Solar­
fassaden mit höchstem ästhetischen Anspruch. Es eignet 
sich hervorragend, um traditionelle Dacheindeckungen 
wie Ziegel oder Schiefer komplett zu ersetzen.

LEVEL Up
Der neue Standard für Indachsysteme. 
Auch für die Fassade geeignet.

Optik

LEVEL Up überzeugt durch ein elegantes, rahmenloses 
Design. Die Glas-Glas Module sorgen für eine absolut 
homogene Oberfläche. LEVEL Up ist standardmässig im 
Design Totally Black erhältlich. Auf Wunsch kann es mit 
unserer blendfreien ZeroReflect ZRM+ Glasoberfläche 
sowie in allen Solarcolor-Farben geliefert werden. 

Solardach

SOLARCOLOR
Auf SOLARCOLOR unsere Farboptionen  
entdecken.



Mehr Infos:
megasol.ch/level-up/

1 | Schienen und Haken montieren

2 | LEVEL Up Module einlegen 3 | Komplette Integration ohne Spenglerarbeiten

Montageart & Montagezeit

LEVEL Up wurde konsequent für eine vereinfachte Instal­
lation entwickelt. Dank optimierter Haken und Schienen 
sowie der Verwendung von Standardlatten wird die Ver­
legegeschwindigkeit deutlich erhöht.

Bestandteile

	> LEVEL Up Modul
	> LEVEL Up Schienen und Haken
	> Anschlageinrichtungen für Personenschutz (optional)
	> Schneefang (optional)
	> Blitzschutzhaken (optional)
	> Velux & Wenger Dachfenster (optional)
	> Aluverbundplatten (für Passstücke)

Technische Spezifikationen

Solarmodultyp: Glas-Glas Module

Hagelschutz: Hagelschutzklasse 5 (Korngrösse 50 mm)

Brandschutz: Klassifizierung B-Roof (t1). Module aus hitze
beständigem Glas und Konstruktion aus Aluminium 

Hinterlüftung: Mittels Lattung

Funktionsweise

Das System baut auf einer einfachen, standardisierten 
Dachlattung auf. Die LEVEL Up Haltehaken und Auflage­
schienen ermöglichen eine schnelle Montage und bilden 
eine regensichere, überlappende Dachhaut. Regenwasser 
läuft sauber ab und die Hinterlüftung ist gewährleistet.

Flexibilität

Vier Standard-Formate verleihen dem System eine maxi­
male Flexibilität und ermöglichen eine optimale Flächen­
ausnutzung, selbst bei komplexen Dachgeometrien.
Für Ränder, Ortgänge oder Dachfenster-Anschlüsse 
stehen passende Aluverbundplatten zur Verfügung. Sie 
lassen sich vor Ort einfach zuschneiden und sorgen für 
nahtlose Übergänge bei identischer Optik.

Modulformate

Jetzt mit SOLARAPP kostenlos konfigurieren:
solarapp.ch

SOLARAPP

Versetzte MontageStandard Montage

Beispiele für Verlegearten
LEVEL Up erlaubt individuelle Verlegearten.

Rastermasse: 1550 x 1016 mm, 1550 x 380 mm, 775 x 1016 mm, 775 x 380 mm
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