LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato

Indicazioni per la progettazione e dimensioni moduli (1) | a4 |

megadQ)

V26.01 |

7 Modulo LEVEL up Mxxx-HC24, 1541x465 mm

1T LEVEL up Gancio Z con supporto
2 LEVEL up Gancio U con supporto 8 Modulo LEVEL up Mxxx-HC12, 770x465 mm
3 LEVEL up Gancio z 9 Listellatura 40x60
4 LEVEL up Gancio u
5 Modulo LEVEL up Mxxx-HC72, 1541x1100 mm
6 Modulo LEVEL up Mxxx-HC36, 770x1100 mm
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LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato  megaQg)

Indicazioni per la progettazione e dimensioni moduli (2) | a4 [ v2e01 |

Dimensioni moduli standard orizzontali
Le dimensioni orizzontali dei moduli sono rispettivamente di 1550 mm e 775 mm. Queste dimensioni possono
essere ampliate fino a 1560 mm e 785 mm rispettivamente.

Dimensioni moduli standard verticali

Le dimensioniverticali dei moduli verticali sono rispettivamente di 1076 mm e 380 mm. Queste dimensioni
possono essere ridotte a 1010 mm e 370 mm o aumentate a 1040 mm e 400 mm in base alle specifiche del
progetto In caso di riduzione, occorre tenere presente che, a seconda dell'orientamento del tetto. l'ombra proiettata
dai ganci pud compromettere le prestazioni dei moduli fotovoltaici. In caso di ampliamento, occorre tenere
presente che i moduli si sovrappongono ed & necessario adattare la listellatura di conseguenza in modo da
garanitire il corretto sormonto tra i moduli.

Carichi di vento e neve

La disposizione indicata a pag. 1 del manuale & indicata per sopportare carichi normali. Per sopportare carichi
piu elevati e possibile aumentare il nr. di staffaggi. La progettazione statica e 'esecuzione a regola d'arte sono
sempre a carico dell'imprenditore. Invitiamo a contattare un consulente Megasol per maggiori informazioni.

Requisiti del sottotetto e raccomandazione per la retroventilazione (controlistonatura in mm)

Inclinazione del tetto da 6° a 13° Inclinazione del tetto da 14° a 25° Inclinazione del tetto dal 25°
<800ms.lm.}|>800ms.lm. <800ms.lm.}>800ms.lm. <800ms.Im.|>800ms.lm.

Sottotetto per

oo Sottotetto per Sottotetto per normale Lunghezza del
sollecitazioni N e
) ) sollecitazioni elevate sollecitazione puntone
eccezionali
80 80 80 80 80 80 <5m
80 100 80 100 80 80 5-8m
100 120 100 120 80 100 8-15m
120 140 120 140 80 120 >15m
Sottotetto

Si consiglia di drenare sempre il sottotetto direttamente nella grondaia. Ulteriori note e raccomandazioni relative
al sottotetto sono riportate nel documento nel Vxx.xx Requisiti sottotetto sistemi integrati nel tetto Megasol e
devono essere rispettate.

Inclinazione del tetto inferiore a 10°
Si raccomandano misure supplementari per impedire lo scivolamento dei moduli verso lalto.

Apertura di ventilazione e sfiato

La sezione libera delle aperture di ventilazione e aerazione deve corrispondere alla meta dello spazio di
ventilazione (altezza controlistonatura). E necessario tenere conto della riduzione causata dalla lamiera traforata.
In caso di attraversamenti del tetto € necessario adottare misure costruttive per deviare il flusso d'aria.

Peso del sistema
Il peso del sistema (moduli e materiale di montaggio) € di circa 22 kg/m?, quindi nettamente inferiore al peso
delle tegole tradizionali.
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LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato  megaQg)

Indicazioni per la progettazione e dimensioni moduli (3) | a4 [ v26.01

Piano dell'offerta Disposizione

Nei piani di offerta i moduli sono disposti secondo le dimensioni dei moduli. La linea del tetto si riferisce alla
gronda e al colmo sul bordo esterno della controlistonatura, sul bordo laterale sul bordo esterno dei listelli del
tetto.

Modulo LEVEL up -
Linea del tetto Colmo
Linea del tetto bordo laterale
Linea del tetto gronda
Controlistonatura

Listelli del tetto

2/

a

oA ON -

S
: @f l @

Soluzioni di montaggi e dettagli

Nel presente documento vengono indicate varie soluzioni per il fissaggio dei moduli e per la realizzazione dei
vari dettagli a carico di carpentieri e lattonieri, Tali soluzioni hanno valore puramente indicativo e orientativo
e non escludono la fattibilita di soluzioni alternative. La progettazione e l'esecuzione corrette devono essere
adeguate alle condizioni e alle situazioni locali e sono di responsabilita dell'imprenditore.
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LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato  megaQg)

Disposizione per carichi ridotti | A4 | v26.01

Raccomandazioni d'uso per forze di aspirazione < 1,5 kN/m? e forze di compressione < 1,5 kN/m?

I valori indicati sono carichi di prova (carico di prova = carico di progetto x 1,5).

Configurazione base per LEVEL up:
sinistra e destra Sistemna completato con supporto LEVEL up z 17100 mm o gancio LEVEL up z

LEVEL up Modulo 1541x1100 e LEVEL up Modulo 1541x465

2x ganci per supporto LEVEL up con supporto LEVEL up z/u per modulo o 2x ganci LEVEL up z/u

+ Tx gancio per supporto LEVEL up con supporto LEVEL up z/u per ogni estremita della fila Tx o 2x gancio LEVEL
up z/u

Situazione senza modulo sopra il modulo:

+ 1x gancio per supporto LEVEL up o gancio di colmo LEVEL up per ogni supporto LEVEL up

LEVEL up Modulo 770x1100 e LEVEL up Modulo 770x465

1x gancio per supporto LEVEL up con supporto LEVEL up per ogni modulo o Tx gancio LEVEL up z/u

+ Tx gancio per supporto LEVEL up con supporto LEVEL up per ogni estremita della fila o Tx gancio LEVEL up z/u
Situazione senza modulo sopra il modulo:

+ 1x Gancio per supporto LEVEL up o gancio di colmo LEVEL up per ogni supporto LEVEL up

Con questa disposizione si rinuncia ai listelli del tetto centrali con dimensioni moduli paria 1016 mm.
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LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato  megaQg)

Disposizione per esigenze normali | A4 | V2601

Raccomandazioni d'uso per forze di aspirazione < 1,8 kN/m2 e forze di compressione < 3,5 kN/m2

I valori indicati sono carichi di prova (Test Load = Design Load x 1,5).

Configurazione base per LEVEL up:
sinistra e destra Sistemna completato con supporto LEVEL up z 17100 mm o gancio LEVEL up z

Modulo LEVEL up 1541x1100 e modulo LEVEL up 1541x465

1 gancio per supporto LEVEL up con supporto LEVEL up z 17100 mm per modulo o 1 gancio LEVEL up z

+ 1 gancio per supporto LEVEL up con supporto LEVEL up u 1100 mm per modulo o 1 gancio LEVEL up u

+ 1 gancio per supporto LEVEL up con supporto LEVEL up z 1100 mm per estremita della fila o T gancio LEVEL
upz

Situazione senza modulo sopra il modulo:

+ 1 gancio per supporto LEVEL up o gancio di colmo LEVEL up per supporto LEVEL up z/u 17100 mm o gancio
LEVEL up z/u

Modulo LEVEL up 770x1100 e modulo LEVEL up 770x465

1 gancio per supporto LEVEL up con supporto LEVEL up z 17100 mm per modulo o 1 gancio LEVEL up z

+ 1x gancio per supporto LEVEL up con supporto LEVEL up z 1100 mm per ogni estremita della fila o 1x gancio
LEVEL up z

Situazione senza modulo sopra il modulo:

+ 1x gancio per supporto LEVEL up o gancio di colmo LEVEL up per ogni supporto LEVEL up z/u 1100 mm o
gancio LEVEL up z/u
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LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato  megaQg)

Disposizione per esigenze elevate | A4 | V2601

Raccomandazioni d'uso per forze di aspirazione < 2,4 kN/m2 e forze di compressione < 8 kN/m2

I valori indicati sono carichi di prova (Test Load = Design Load x 1,5).

Configurazione base per LEVEL up:
sinistra e destra Sistemna completato con supporto LEVEL up z 17100 mm o gancio LEVEL up z

Modulo LEVEL up 1541x1100 e modulo LEVEL up 1541x465

1 gancio per supporto LEVEL up con supporto LEVEL up z 17100 mm per modulo o 1 gancio LEVEL up z

+ 2 ganci per binario LEVEL up con binario LEVEL up u 1100 mm per modulo o 2 ganci LEVEL up u

+ 1 gancio per binario LEVEL up con binario LEVEL up z 1100 mm per estremita della fila o 1 gancio LEVEL up z
Situazione senza modulo sopra il modulo:

+ 1 gancio per supporto LEVEL up o gancio di colmo LEVEL up per supporto LEVEL up z/u 1100 mm o per gancio
LEVEL up z/u

Modulo LEVEL up 770x1100 e modulo LEVEL up 770x465

1 gancio per supporto LEVEL up con supporto LEVEL up z 1100 per modulo o 1 gancio LEVEL up z

+ 1 gancio per supporto LEVEL up con supporto LEVEL up u 1100 per modulo o 1 gancio LEVEL up u

+ 1 gancio per supporto LEVEL up con supporto LEVEL up z 1100 per estremita della fila o 1 gancio LEVEL up z
Situazione senza modulo sopra il modulo:

+ 1 gancio per supporto LEVEL up o gancio di colmo LEVEL up per supporto LEVEL up z/u 1100 mm o per gancio
LEVEL up z/u
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LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato  megaQg)

Disposizione per esigenze straordinarie | A4 | V2601

Raccomandazioni d'uso per forze di aspirazione < 3,5 kN/m2 e forze di compressione < 13 kN/m2

I valori indicati sono carichi di prova (Test Load = Design Load x 1,5).

Configurazione base per LEVEL up:
sinistra e destra Sistemna completato con supporto LEVEL up z 17100 mm o gancio LEVEL up z

Modulo LEVEL up 1541x1100 e modulo LEVEL up 1541x465

1 gancio per supporto LEVEL up con supporto LEVEL up z 17100 mm per modulo o 1 gancio LEVEL up z

+ 3 ganci per binario LEVEL up con binario LEVEL up u 1100 mm per modulo o 3 ganci LEVEL up u

+ 1 gancio per binario LEVEL up con binario LEVEL up z 1100 mm per estremita della fila o 1 gancio LEVEL up z
Situazione senza modulo sopra il modulo:

+ 1 gancio per supporto LEVEL up o gancio di colmo LEVEL up per supporto LEVEL up z/u 1100 mm o per gancio
LEVEL up z/u

Modulo LEVEL up 770x1100 e modulo LEVEL up 770x465

1 gancio per supporto LEVEL up con supporto LEVEL up z 17100 mm per modulo o 1 gancio LEVEL up z

+ 1 gancio per supporto LEVEL up con supporto LEVEL up u 1100 mm per modulo o 1 gancio LEVEL up u

+ 1 gancio per supporto LEVEL up con supporto LEVEL up z 1100 mm per estremita della fila o 1T gancio LEVEL
up z

Situazione senza modulo sopra il modulo:

+ 1 gancio per supporto LEVEL up o gancio di colmo LEVEL up per supporto LEVEL up z/u 1100 mm o per gancio
LEVEL up z/u
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LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato  megaQg)

Varianti di posa (1) | a4 | v26.01

Modulo LEVEL up Mxxx-HC72, 1541x1100 mm
Modulo LEVEL up Mxxx-HC36, 770x1100 mm
Modulo LEVEL up Mxxx-HC24, 1541x465 mm
Modulo LEVEL up Mxxx-HC12, 770x465 mm

Posa standard

¥ ¥

~AWN =

La distanza dal colmo, dalla gronda e dal bordo laterale varia a seconda delle possibilita di chiusura offerte dalla
struttura.
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LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato  megaQg)

Varianti di posa (2) | a4 | v26.01
1T Modulo LEVEL up Mxxx-HC72, 1541x1100 mm
2 Modulo LEVEL up Mxxx-HC36, 770x1100 mm
3  Modulo LEVEL up Mxxx-HC24, 1541x465 mm
4 Modulo LEVEL up Mxxx-HC12, 770x465 mm
Installazione alternata
¥
¥
4
¥
AN

=

La distanza dal colmo, dalla gronda e dal bordo laterale varia a seconda delle possibilita di chiusura offerte dalla
struttura.
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LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato  megaQg)

LEVEL up Componenti struttura di montaggio Base | A4 [ v26.01

incl. viti consigliate

LEVEL up Gancio per supporto

3x Testa semicircolare @ 5 mm x 40 mm
resistente alla corrosione

o

LEVEL up Supporto Z 1100 mm LEVEL up Supporto U 17100 mm i
+ LEVEL up Gancio per supporto | + LEVEL up Gancio per supporto

Tx Testa semicircolare @ 5 mm x 40 mm Tx Testa semicircolare @ 5 mm x 40 mm

resistente alla corrosione resistente alla corrosione

LEVEL up Gancio per supporto O

con LEVEL up Supporto Z 1100 mm LEVEL up Gancio per supporto

con LEVEL up Supporto U 1100 mm

00 Tl T —

LEVEL up gancio z

LEVEL up Ganciou

N\

00 | o

LEVEL up gancio z LEVEL up Gancio u

2x (+ 1x opzionale in alto) Testa semicircolare @ 4 mm oder 2x (+ 1x opzionale in alto) Testa semicircolare @ 4 mm oder 5 mm x 40 mm

5mm x 40 mm resistente alla corrosione

resistente alla corrosione
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LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato  megaQg)

LEVEL up Componenti struttura di montaggio | A4 | V2601

incl. viti consigliate
i LEVEL up Supporto + chiusura R 1100
mm + LEVEL up Gancio per supporto
Tx Testa semicircolare @ 5 mm x 40 mm
resistente alla corrosione

LEVEL up Supporto + chiusura L
1100 mm + LEVEL up Gancio per

supporto

Tx Testa semicircolare @ 5 mm x 40 mm
resistente alla corrosione

Supporto LEVEL up + raccordo R
1100 mm + Gancio per supporto
LEVEL up

Tx Testa semicircolare @ 5 mm x 40 mm
resistente alla corrosione

LEVEL up Supporto + raccordo L
1100 mm + LEVEL up Gancio per

supporto

1x Testa semicircolare @ 5 mm x 40 mm
resistente alla corrosione

LEVEL up gancio corto per supporto

Tx Testa semisferica @ 4 mm o 5 mm x 40 mm
resistente alla corrosione

> /

LEVEL up Supporto + chiusura L 465 mm LEVEL up Supporto + chiusura R 465 mm
+ LEVEL up Gancio corto per supporto + LEVEL up Gancio corto per supporto
1x Testa semisferica @ 4 mm o 5 mm x 40 mm Tx Testa semisferica @ 4 mm o 5 mm x 40 mm
resistente alla corrosione resistente alla corrosione

> 4

LEVEL up Supporto + raccordo L 465 mm

+ LEVEL up gancio corto per supporto
1x Testa semisferica @ 4 mm o 5 mm x 40 mm resistente alla

corrosione I

LEVEL up Supporto + raccordo R 465 mm

+ gancio LEVEL up corto per supporto

Tx Testa semisferica @ 4 mm o 5 mm x 40 mm
resistente alla corrosione
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LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato  megaQg)

LEVEL up Componenti struttura di montaggio Accessori | a4 | v26.01
incl. viti consigliate

LEVEL up Gancio di colmo LEVEL up & MATCH Slate BliSchu (gancio di

2x Testa semisferica @ 5 mm x 40 mm protezione contro i fulmini)
resistente alla corrosione

2x Testa semisferica @ 5 mm x 40 mm
resistente alla corrosione

N [ 7 <~ [T

LEVEL up & MATCH Slate Set ganci da neve per gronda  LEVEL up & MATCH Slate fermo terminale

3x Testa semicircolare @ 8 mm x 80 mm in controlistonatura 2x Testa semisferica @ 5 mm x 40 mm
0 6x @ 6 mm x 40 mm in listelli del tetto rinforzati / Tavola di gronda resistente alla corrosione
resistente alla corrosione

& < T
LEVEL up staffa laterale LEVEL up piastra di supporto
2x Testa svasata @ 5 mm x 35 mm 2x Testa svasata @ 5 mm x 35 mm
resistente alla corrosione resistente alla corrosione

P rq & |

LEVEL up gancio centrale LEVEL up & MATCH Slate Paraneve in campo
3x Testa semisferica @ 5 mm x 40 mm 3x Testa semicircolare @ 8 mm x 80 mm in controlistonatura
resistente alla corrosione 0 6x @ 6 mm x 40 mm in listelli del tetto rinforzati / Tavola di gronda

resistente alla corrosione

A Iy

LEVEL up Gancio di sicurezza
vedi documentazione separata
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LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato  megaQg)

LEVEL up Modulo in alluminio composito | A4 | vae01 |

La misura standard del “Modulo in alluminio composito LEVEL up” & 1541x1100 mm.
[l “Modulo in alluminio composito LEVEL up speciale” viene tagliato su misura.

| moduli in alluminio composito LEVEL up possono essere facilmente lavorati in un secondo momento,
consentendo cosi di risolvere situazioni complesse (camini, lucernari, bordature ecc.) in cantiere con gli stessi
componenti di montaggio.

1541

in alto

1100

Direzione della freccia
sulla pellicola

| moduli in alluminio composito LEVEL up hanno un rivestimento nero opaco. Questo rivestimento & protetto da
una pellicola. Installare i moduli in modo tale che le frecce sulla pellicola siano rivolte da sinistra a destra quando

si guarda il tetto dalla parte anteriore.
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LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato  megaQg)

LEVEL up Disposizione Crinale e compluvio | Ad | V2601
1 Moduli customizzati LEVEL up o 7 LEVEL up gancio corto per binario
composito di alluminio 8 LEVEL up gancio centrale
2 Supporto LEVEL up Z 1100 mm 9 LEVEL up piastra di appoggio
3 Supporto LEVEL up U 1100 mm 10 LEVEL up supporto laterale
4  Gancio per supporto LEVEL up 11 LEVEL up & MATCH slate adesivo
5 Gancio LEVEL up z 12 Listelli del tetto / travi di colmo o di gronda
6 Gancio LEVEL upu
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LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato mega@

Chiusura del colmo senza ganci con pannello composito in allumjni@ |  v26.01 |

Modulo LEVEL up

Supporto LEVEL up

Lamiera traforata

Pannello composito in alluminio
Vite con anello di tenuta

Listello di ventilazione verticale
Listelli del tetto 60x40
Controlistonatura

Sottotetto

O 00 NN o o OO N =

Fissare la fila superiore di moduli con le doghe di ventilazione fornite dal cliente.
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LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato mega@

Chiusura del colmo compatta (per lunghezze travifinoa 5m) a4 | v2601 |

Modulo LEVEL up

Supporto LEVEL up Z

Gancio di colmo LEVEL up
Pannello composito in alluminio
Vite con anello di tenuta

Listelli del tetto 60x40
Controlistonatura

Sottotetto

O NOo o N -
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LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato mega@

LEVEL up Chiusura della gronda | A4 | vee01 |

Modulo LEVEL up

Supporto LEVEL up Z

Gancio per supporto LEVEL up
Listelli del tetto 60x40
Controlistonatura

Sottotetto

Lamiera traforata

Grondaia

O NOo o N -

<j
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LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato  megaQg)

Chiusura per bordi con supporti | A4 | V2601

Modulo LEVEL up
LEVEL up Supporto + chiusura L 1100

LEVEL up Supporto + chiusura L 465

LEVEL up Supporto + chiusura R 1100

LEVEL up Supporto + chiusura R 465

LEVEL up Gancio corto per supporto / Gancio LEVEL up corto
per supporto
Listelli del tetto 60x40

Ortbrett
D}
¥
7k
*Uberlappung  Sezione A-A 1:2
\
Sezione C-C C) B
I
: N
L oo b Sl oo OO |
Al A
»

*Sovrapposizione:(bnoduli possono sporgere di circa 5 mm - 65 mm oltre 'EPDM, garantef|go cosi un margin

edi
manovra di 60 mm. Il modulo ¢ fissato con un adesivo LEVEL up & MATCH Slate per impedirne lo scivolamento
laterale.

© Megasol Energie Ltd | Manuale di progettazione Sistema fotovoltaico integrato LEVEL up | megasol.ch/it/level-up | ISalvo errori e/o modifiche tecniche.

18


https://megasol.ch/nicer

LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato  megaQg)

Bordo laterale sporgente con supporto U | A4 | veeol |

Modulo LEVEL up

Guida LEVEL up U 1100 mm

Gancio per supporto LEVEL up
Fissaggio adesivo LEVEL up

Listelli del tetto 60x40

Chiusura laterale in alluminio composito

o ON -

L]
1016

1541 40

L]
1016

1574

[l modulo viene fissato con un adesivo LEVEL up & MATCH Slate per evitare lo scivolamento laterale e la chiusura
laterale viene adattata alla sovrapposizione del modulo.
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LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato mega@

LEVEL up Ubergang zu Ziegel R&L | A4 | vee01 |
1 Modulo LEVEL up /p{
2 LEVEL up Supporto + chiusura L 1100 \ o
3 LEVEL up Supporto + chiusura L 465 ~
4 LEVEL up Supporto + chiusura R 1100
5 LEVEL up Supporto + chiusura R 465 | w0

. . ’\\k 00 LN
6 Listelli del tetto 60x40mm (

~ r—
7 Tegola /So
o

8 Lamiera =

Specifiche applicative
\

Tegola sinistra:
3

*Sovrapposizione

Tegola destra: \
‘ h )

*Sovrapposizione: i moduli possono sporgere di circa 5 mm - 65 mm oltre 'EPDM, garantendo cosi un margine
di manovra di 60 mm. Il modulo ¢ fissato con un adesivo LEVEL up & MATCH Slate per evitare lo scivolamento
laterale.

© Megasol Energie Ltd | Manuale di progettazione Sistema fotovoltaico integrato LEVEL up | megasol.ch/it/level-up | ISalvo errori e/o modifiche tecniche. 20


https://megasol.ch/nicer

LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato mega@

LEVEL up Transizione a tegola in alto e sotto | A4 | vee01 |

Modulo LEVEL up

LEVEL up Supporto Z/U

Gancio per supporto LEVEL up

Gancio di colmo LEVEL up 8
Listelli del tetto 60x40

Controlistonatura

Sottotetto

Tegola ?
Lamiera "
°

O 00 NN o o OO N =
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LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato mega@

Bordo laterale con pannello composito in alluminio | A4 | veeol |
T Modulo LEVEL up

2 Supporto LEVEL up Z

3 Gancio per supporto LEVEL up

4 Pannello composito in alluminio

5 Listelli del tetto 60x40

X+(Z+1)
x
o
bl
x+(z+1)

Svolgimento dei pannelli compositi in alluminio su foglio separato
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LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato  megaQg)

Bordo laterale con pannello composito in alluminio | a4 | v2e01 |
Lavorazione pannello composito in alluminio Lavorazione pannello composito in alluminio
Bordo laterale sinistro 1100 mm Bordo laterale sinistro 465 mm

y X
o
o
A y X
A l
O
O
ﬂ-
| y+27 | x#(z+1) L y¥30 | |xH+(z+1)
X X
y+27 % X*(z+1) y+30 % _X+(z+1)
1 il i 1 il 1
T o N <o
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LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato  megaQg)

LEVEL up Paraneve gronda | A4 | veeor |

Modulo LEVEL up

Supporto LEVEL up Z/U

Gancio per supporto LEVEL up
Controlistonatura

Paraneve LEVEL up grondaia SET
5.1 Gancio per neve grondaia

5.2 Paraneve

Tubo paraneve

Viti per controlistonatura

Griglia di ventilazione

Gronda

a b wnNn =

O 00 N O

Il gancio da neve per gronda (5.1) va posizionato sotto ogni gancio e avvitato al controlistonatura.
Fissare il paraneve per gronda (5.2) con viti M6 dopo aver inserito i moduli.
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LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato mega@

LEVEL up Paraneve rompitratta (1) | A4 | V2601

Modulo LEVEL up
Supporto LEVEL up Z/U
Gancio per supporto LEVEL up
Gancio LEVEL up u
Controlistonatura
Listelli del tetto 60x40mm
Paraneve LEVEL up nel campo
Tubo paraneve
Tubo paraneve

0 Modulo cieco / Inshape - / pannello
composito in alluminio

= O 0 O o dwWN =

Il paraneve LEVEL up rompitratta viene montato su moduli ciechi, pannelli compositi in alluminio, pannelli
Inshape o moduli inattivi. Sotto ogni paraneve LEVEL up sul campo € necessario montare un gancio LEVEL up
u/z direttamente sotto o immediatamente accanto, per trasferire il carico di neve alla sottostruttura.
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LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato mega@

LEVEL up Paraneve rompitratta (2) | A4 | vee01 |

Modulo LEVEL up
LEVEL up Supporto Z/U
LEVEL up Gancio per supporto
LEVEL up Gancio u
Controlistonatura
Listelli del tetto 60x40mm
LEVEL up Paraneve nel campo
Tubo paraneve
Viti nella tavola di appoggio

0 Modulo cieco, Inshape -, pannello composito
in alluminio

= O 0O O o dwWN =

Il paraneve LEVEL up rompitratta viene montato su moduli ciechi, pannelli compositi in alluminio, pannelli
Inshape o moduli inattivi. Sotto ogni paraneve LEVEL up sul campo € necessario montare un gancio LEVEL up
u/z direttamente sotto o immediatamente accanto, per trasferire il carico di neve alla sottostruttura.
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LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato mega@

LEVEL up fermo terminale | A4 | veeor |

Modulo LEVEL up

Supporto LEVEL up U/Z
Gancio per supporto LEVEL up
Gancio LEVEL up U/Z
Controlistonatura

Listelli del tetto 60x40mm
Fermo terminale LEVEL up

~N O o wwN =

[l fermo terminale LEVEL up pud essere montato sotto ogni tipo di gancio del sistema LEVEL up a seconda della
situazione e delle esigenze.
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LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato  megaQg)

LEVEL up BliSchu (protezione contro i fulmini) | A4 | vae01 |
1 Modulo LEVEL up

2 LEVEL up BliSchu

3 Supporto LEVEL up Z

4 Listelli del tetto 60x40mm

5 Controlistonatura

Nota: anche con un‘attenta progettazione ed esecuzione dell'impianto di protezione contro i fulmini, in caso

di fulminazione possono verificarsi tensioni molto elevate nel modulo fotovoltaico, che possono danneggiare
il modulo stesso. LEVEL up BliSchu & un sistema di fissaggio per il cavo di protezione contro i fulmini che, se
disposto a regola d'arte, protegge l'edificio. La protezione contro i fulmini deve essere progettata da specialisti.

Informazioni generali su LEVEL up e protezione contro i fulmini:

Secondo l'opinione comune dei principali produttori di sistemi di protezione contro i fulmini, non & necessario
integrare i supporti e i ganci LEVEL up nel sistema di protezione contro i fulmini, poiché i moduli fotovoltaici non
hanno telai metallici e sono realizzati in materiale isolante (vetro). Altre parti metalliche come lamiere di chiusura,
paraneve ecc. devono essere integrate. Si precisa tuttavia che l'interpretazione definitiva spetta all'assicurazione
cantonale degli immobili.
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LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato  megaQg)

LEVEL up & MATCH Slate Gancio di sicurezza | A4 | vee01 |

Certificato secondo EN 795A:2012 tipo A e CEN/TS
16415:2013 per max. 2 persone.

Modulo LEVEL up

LEVEL up & MATCH Slate Gancio di sicurezza
Vite secondo le istruzioni di montaggio
Listelli del tetto 60x40

Controlistonatura

Puntoni

O o O N -

Prima del montaggio & necessario leggere attentamente le istruzioni di montaggio

e le istruzioni separate fornite in dotazione e attenersi scrupolosamente alle
[E stesse. Le istruzioni devono essere lette e comprese dagli utenti. Le indicazioni del
produttore devono essere rigorosamente rispettate. La mancata osservanza puo
causare lesioni personali.

Questo foglio non & un manuale di montaggio!

Attenersi scrupolosamente alle note e alle istruzioni di montaggio dei ganci di sicurezza ufficiali LEVEL up &
MATCH Slate. Si consiglia di posizionare il gancio di sicurezza nella fila di colmo. Gancio di sicurezza nel campo
del modulo: inserire il modulo prima di montare i ganci successivi sopra di esso. La disposizione deve essere
eseguita da personale qualificato in conformita alle norme locali vigenti.
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LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato  megaQg)

Sali di Level con le finestre per tetti Velux | A4 | veeol |

Integrazione delle finestre per tetti VELUX con telaio di copertura originale VELUX ODL per altezza di installazione
standard in Megasol LEVEL up con telaio ausiliario di montaggio, sottotetto e isolamento sopra i travetti di Isover.
E necessario attenersi anche alle Istruzioni di montaggio specifiche dei prodotti ISOVER e VELUX.

Le istruzioni di montaggio con disegni quotati e immagini sono disponibili nella documentazione separata
“LEVEL up con finestre per tetti VELUX".

© Megasol Energie Ltd | Manuale di progettazione Sistema fotovoltaico integrato LEVEL up | megasol.ch/it/level-up | ISalvo errori e/o modifiche tecniche. 30


https://megasol.ch/nicer

LEVELUP Sistema fotovoltaico integrato  megaQg)

Sali di LEVEL con la finestra per tetti VELUX SK06 | A4 | V2601
1 Modulo LEVEL up
2 Gancio per supporto LEVEL up
3 Supporto LEVEL up Z 1100 mm
4 Supporto LEVEL up U 1100 mm
5 Gancio LEVEL up Z 1140
6 Gancio LEVEL up U
7 Listelli del tetto
8 Controlistonatura
1200
3/5 1550 (RM Standard)
© r— - - - ———— -
, L e
gl 8 - - i
™
\ \
\ \
R e S ]
[8] - S IS
Q0
2 | |
3 | |
N Aol © [a2]
© - =8 | 961 O |
= pos \ \
10 \ \
\ \
\ \
\ \
\ \
.- - - _
9 Sottotelaio / telaio di montaggio
10 Finestra per tetti VELUX
11 Piastra di transizione (lamiera) sul lato
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