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HOYMILES HIONE
BESS TOUT-EN-UN
PLUS FIN. PLUS PUISSANT. PLUS RAPIDE.

SUPÉRIEUR À TOUS LES ÉGARDS.

Module dʼonduleur HiOne-20T-G3
40 000

170
150 à 950

4/4
20/20/20/20

22 000
30 000 (10 s)

98,5 %
620 × 360 × 255

31
-30 à +65 (> 45, déclassement)

IP66

HiOne-8B-G3
314

8
4

6 (10 s)
620 × 360 × 255 (un seul bloc)

67
-20 à +55

HiOne-25VD-G3
25

350 à 950
250 à 950

50
CCS2

-20 à +55 (> 45, déclassement)
IP66

Refroidissement par air intelligent
≤ 4 000

5
Carte RFID/Application/sans authentification

Fonctionnement bidirectionnel du V2X
Voyant LED, application, carte RFID

OTA, diagnostic à distance

*Applicable uniquement lorsque lʼonduleur est connecté à la passerelle Hoymiles.

V2X
À propos de Hoymiles
Fondée en 2012, Hoymiles se consacre au développement des technologies de lʼénergie propre. En tant que leader mondial 
des solutions énergétiques intelligentes, nous fournissons des systèmes photovoltaïques et de stockage dʼénergie efficaces et 
fiables pour diverses applications, du bricolage et de lʼhabitat aux projets commerciaux, industriels et à grande échelle.

Avec plus de 1 900 employés, dont plus de 35 % en recherche et développement, nous sommes à lʼorigine dʼune innovation 
permanente qui profite à nos clients dans plus de 190 pays.

Guidée par sa mission «  Lʼénergie ouverte pour tous  », Hoymiles encourage lʼadoption de lʼénergie solaire grâce à une 
innovation continue et une stratégie mondiale, afin de construire un avenir plus vert et plus durable.

Passerelle HiBox-63T-G3

3L/N/PE
63

2
33.3

63

63

535 × 490 × 170
18

-30 à +55
IP54

Convection naturelle
≤ 4 000
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Puissance photovoltaïque maximale recommandée (W)
Tension de démarrage (V)
Plage de tension MPPT (V)
Nombre de MPPT/Nombre maximal de chaînes dʼentrée
Courant dʼentrée maximal (A)
Puissance apparente de sortie maximale sur réseau (VA)
Puissance apparente de sortie maximale hors réseau (VA)*

Rendement maximal
Dimensions (L × H × P mm)
Poids (kg)
Température de fonctionnement (°C)
Degré de protection

Module de batterie
Capacité des cellules (Ah)
Énergie totale (kWh)

Puissance de charge/décharge maximale (kW)
Puissance de décharge de pointe (kW)
Dimensions (L × H × P mm)
Poids (kg)
Température de charge/décharge (°C)

Puissance de charge/décharge maximale (kW)
Plage de tensions de fonctionnement vers lʼonduleur (V)
Plage de tensions de fonctionnement vers le véhicule (V)
Courant de fonctionnement max. (A)
Interface de charge
Température de charge/décharge (°C)
Degré de protection
Refroidissement
Altitude (m)
Longueur du câble de charge (m)
Authentification
Application
Interface utilisateur
Fonction à distance

Réseau Forme du réseau
Courant CA max. (A)

Onduleur
Nombre max. dʼentrées
Courant CA max. (A)

Smart Port (onduleur GEN/PV/Charge intelligente)
Courant CA max. (A)

Sauvegarde
Courant CA max. (A)

Généralités
Dimensions (L × H × P [mm])
Poids (kg)
Température de fonctionnement
Indice de protection
Refroidissement
Altitude (m)



HiOne

20 %
Moins dʼespace requis sur site

98,5 %
Rendement maximal

20 A
Pour chaque MPPT

4
MPPT

1800 W 9000 W 5400 W 4800 W

0 ms
Commutation de 
secours

64 kWh
Capacité parallèle 
maximale

Installation ultra-rapide
Aucun outil complexe nʼ est nécessaire, grâce à une configuration plug-and-play qui accélère 
lʼ installation et réduit la main-dʼœuvre sur site.

Les charges inductives, comme les climatiseurs et les lave-linge, continuent de 
fonctionner sans interruption.

Combinez 
librement les 
batteries

Les batteries défectueuses 
peuvent être remplacées 
ou de nouvelles peuvent 
être ajoutées grâce à 
lʼéquilibrage automatique 
du SOC.

Options de capacité 
flexibles

8 blocs
Par onduleur

Mise à niveau en toute simplicité

L̓électricité sans interruption
Un design qui sʼintègre parfaitement

Conception de borne à 
ressort

Module empilable sans 
câble

Clé de transfert de 
données enfichable

Compteur intelligent 
enfichable

Performances au-delà des limites

Le rendement le plus élevé de lʼ industrie, 
qui permet de produire plus dʼ énergie 
pour votre système.

Prise en charge de multiples orientations de 
toitures et simplification de la conception 
du système.

Tout le câblage est dissimulé derrière la grille latérale, pour une 
finition propre et homogène.

Plus puissant Plus rapide

Onduleur+
EMS

Pour lʼalimentation 
de 
secours 
de toute 
la maison

Batterie 
modulaire

V2X
*Bientôt disponible

S-Miles Cloud

Plateforme de surveillance
platform

Passerelle

Tout ce dont vous avez besoin. 
Tout en HiOne.
HiOne réunit onduleur, chargeur VE V2X, batterie et EMS en un 
système intégré, avec une passerelle qui alimente toute la maison 
en cas de panne.

Plus fin


