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SOLARMODULE nach Mass

MODULGRÖSSEN UND MODULAUFBAU

Die maximale Modulgrösse ist abhängig von der Glaswahl und der Farbgebung (SOLARCOLOR).
Auf Anfrage und nach technischer Prüfung auch grössere Formate möglich.

Berechnung ungefähres Modulgewicht:
Breite in m x Höhe in m x (Frontglas in mm + Rückglas in mm + 1mm Interlayer) / 1000 x 2500 kg/m3 
1.6m x 1m x (5+4+1)/1000 x 2500 kg/m3 = 40 kg

Solarmodul mit 4+4 mm Glasaufbau ≈ 22.5 kg / m²
Solarmodul mit 5+4 mm Glasaufbau ≈ 25 kg / m²
Solarmodul mit 6+6 mm Glasaufbau ≈ 32.5 kg / m²
Solarmodul mit 12+12 mm Glasaufbau ≈ 63 kg / m²

Spezielle Modulformen
Spezielle Modulformen sind realisierbar. Die Machbarkeit muss individuell geprüft werden.
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Glasstärken

Hinweis Seitenverhältnis: 
Das maximale Seitenverhältnis der Modulseiten beträgt 1:10.
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Modulaufbau
Je nach Anforderung können das Front- sowie das Rückglas als TVG oder ESG ausgeführt werden und zu VSG 
verarbeitet werden. Die Glasstärke von Front- und Rückglas kann indivuell gewählt werden, sollte sich in der Stärke 
jedoch nicht zu stark unterscheiden. Isolationsgläser können ebenfalls umgesetzt werden.
Als Verkapselungsfolie wird üblicherweise PVE (PV Encapsulation) eingesetzt. Je nach Anforderung können 
andere Interlayer verwendet werden wie zum Beispiel PVB oder EVA.

GLASTYPEN & STRUKTURRICHTUNG

Glastyp 	 Masse Rohglas	 max. Zuschnitt	 Glasstärke (mm)	 optische Strukturrichtung

Mountain Lake (A)	 3210x2000mm	 3150x1940mm	 4 / 6 / 8	 Keine Richtung
Frost (B)	 3210x2000mm	 3150x1940mm	 4 / 6 / 8 	 Keine Richtung
Fjord (C)	 3660x2250mm	 3600x2190mm	 4 / 6	 Keine Richtung
Crystal (D)	 3660x2250mm	 3600x2190mm	 4 / 6	 Keine Richtung
Glacier (E)	 3450x2150mm	 3390x2090mm	 5	 Keine Richtung
Creek (F)	 3450x2150mm	 3390x2090mm	 5	 Siehe Detail unten
Creek satin (Fs)	 3450x2000mm	 3390x1940mm	 5	 Siehe Detail unten
Stream (G)	 2440x2000mm	 2380x1940mm	 5	 Siehe Detail unten
Wave (H)	 4200x2150mm	 4140x2090mm	 5	 Siehe Detail unten
Ice Diamond (K)	 2440x2100mm	 2380x2040mm	 5	 Siehe Detail unten
Ripple (L)	 3450x2000mm	 3390x1940mm	 5	 Siehe Detail unten
Ripple satin (Ls)	 3450x2000mm	 3390x1940mm	 5	 Siehe Detail unten
Ice Molecule (M)	 3660x2100mm	 3600x2040mm	 5	 Siehe Detail unten
Seaside (O)	 3450x2000mm	 3390x1940mm	 5	 Siehe Detail unten
Lagoon (P)*	 3210x2550mm	 3150x2490mm	 4	 Keine Richtung

Weitere Grössen auf Anfrage:
Mountain Lake (A)	 6000x3210mm	 6000x3210mm	 4 / 6 / 8 / 10 / 12	 Keine Richtung
Frost (B)	 6000x3210mm	 6000x3210mm	 4 / 6 / 8 / 10 / 12	 Keine Richtung
Fjord (C)	 4500x2150mm	 4440x2090mm	 4 / 6	 Keine Richtung
Crystal (D)	 4500x2150mm	 4440x2090mm	 4 / 6	 Keine Richtung

*Anwendung nur in Kombination mit SOLARCOLORMORPHO
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Optische Strukturrichtung

ZELLLAYOUT UND ANSCHLUSSDOSEN

Zelltypen
Je nach Anwendung (totallyblack, fullblack, transluzid, SOLARCOLOR) eignen sich unterschiedliche 
Zelltechnolgogien (HiR oder Rearcon) und je nach Modulgrössen unterschiedliche Zellgrössen.

Aktuell effizienteste Zelltypen	 Weitere Zelltypen auf Anfrage

HiR 182x105 HC (G10 HC)	 RearCon 166x83 HC	
Rearcon 182x105 HC (G10 HC)	 Rearcon 182x96 HC
		  HiR 158.75x158.75 FC 
		  HiR 182x105 HC 
		  HiR 210x105 HC 
		  HiR G1 158.75x79 HC

Zellabstände
Je nach Zelltyp und  Stringlänge sind unterschiedliche
Zellabstände von 0mm bis rund 40mm möglich.
Auf Anfrage auch grössere Abständ geprüft.

Zellstrings
Grundsätzlich werden 1 bis 12 Zellen in einem String angeordnet.
Die Anzahl Strings pro Modul sind idealerweise eine gerade Anzahl.
Die Abstände von String zu String können individuell
2mm bis rund 300mm betragen.

Strukut-Richtung der verschiedenen Glas-Typen- A4 - 1:5
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Anschlussdosen
Standardmässig werden Split-Boxen mit je einer Diode  verwendet.
Die Split-Boxen werden auf der Modulrückseite angebracht.

Dosenposition - A4 - 1:5
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Tiefe der Dose ca. 16 mm + ca. 2 mm Verklebung

Randanschlussdosen werden nur nach Absprache und technischer Prüfung eingesetzt. Anstelle von 
Randanschlussdosen empfehlen wir Split-Boxen einzusetzen. In den meisten Fällen ist die Anwendung 
Umsetzung damit bestens möglich.
 
Wenn sich bauseitige UK und Dose tangieren könnten, sollte genügend Platz für die Dose eingeplant werden. 
Sofern eine bestimmte Dose gewünscht ist, muss dies klar kommuniziert und schriftlich freigegeben sein. 
Um die Dose hat es jeweils Silikon von zusätzlich ca. 2-4 mm.

Hinweis zur Allgemeinen optischen Beurteilung von Solarmodulen
Zur Beurteilung von Toleranzen und der Optik werden bei BIPV Fassaden die Solarcolor Richtlinien herbeigezogen.
Die Solarcolor Richtlinien sind spezialisiert auf die Definition von Design und Verarbeitung von farbigen BIPV 
Solar-Fassaden und Megasol hat sich zur Einhaltung dieser Richtlinien bekannt.

Zu finden sind die Richtlinien auf https://solarcolor.ch/.


